
RES SOPzS
Datos técnicos

BATERÍAS EÓLICO SOLAR FV GRUPO 
ELECTRÓGENO RED
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Gama de productos

Diagramas

Tipo de la célula 
de 2V

Capacidad (Ah a 20 °C) Dimensiones Peso
Resistencia

interna
(mOhm)

Corriente
de

cortocircuito
(A)

C120
Uf = 1,85 V

C48 
Uf = 1,80 V

C24
Uf = 1,80 V

C12
Uf = 1,75 V

Longitud
(mm)

Anchura   
(mm)

Altura1 
(mm)

Altura2
(mm)

Peso 
(kg)

Seco   
(kg) 

RES 2 SOPzS 215 215 199 177 156 198 65 408 435 7,4 11,5 1,75 1160

RES 3 SOPzS 310 310 288 257 227 198 83 408 435 10,0 15,4 1,19 1700

RES 3 SOPzS 390 392 365 326 289 198 83 478 505 12,1 18,4 1,02 1980

RES 4 SOPzS 500 503 470 420 375 198 101 478 505 15,4 23,3 0,78 2590

RES 5 SOPzS 605 605 567 508 455 198 119 478 505 18,7 28,0 0,64 3170

RES 4 SOPzS 720 721 688 620 558 198 101 613 640 21,0 30,5 0,63 3190

RES 5 SOPzS 860 860 823 744 673 198 119 613 640 25,6 36,9 0,52 3890

RES 6 SOPzS 965 969 933 846 771 198 137 613 640 30,2 43,4 0,44 4560

RES 7 SOPzS 1270 1271 1206 1084 976 198 174 613 640 35,0 51,6 0,39 5190

RES 8 SOPzS 1380 1382 1318 1188 1075 198 192 613 640 39,6 58,1 0,35 5790 Lo
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Características técnicas
Diseño 
Placas positivas Placas tubulares con aleación de plomo especial baja en antimonio (≤1,65% Sb).
Placas negativas Placas negativas empastadas de diseño en rejilla con aleación de plomo optimizada 

baja en antimonio.
Separadores Baja resistencia, PVC microporoso.
Electrolito Ácido sulfúrico diluido.
Material del 
contenedor y la tapa

Polipropileno (translúcido para el contenedor) con control de estanqueidad, 
compensación y soldadura en la tapa.

Polos Diseño premium con inserto y junta de goma en la tapa para garantizar dureza y 
resistencia a los ácidos. Inserto de latón M10. Mediciones de impedancia posibles.

Conectores Mediciones precisas de tensión posibles gracias al diseño de tipo empernado. 
Pernos de acero con cabezas encapsuladas en plástico. Conectores flexibles aislados.

Tapones cerámicos Diseño de contención de llamas. Tapones-embudo cerámicos también disponibles.

Funcionamiento
Número de ciclos 2000 ciclos para una DoD del 60% a 20°C.
Vida útil del diseño 18 años (flotación en espera, 20°C).
Mantenimiento Requisitos de llenado poco exigentes gracias al contenedor de gran tamaño y a las 

placas de aleación especial baja en antimonio.
Temperatura de 
funcionamiento

Se recomienda de 15°C a 35°C. Máx.: 50°C.

Tiempo de 
almacenamiento

Vida útil máxima de hasta 3 meses a 20°C, 2 meses a 30°C o 1 mes a 40°C.

Tasa de autodescarga Aprox. 2,5% al mes a 20°C.

Calidad certificada

●  Fabricado en las instalaciones europeas de producción de SUNLIGHT, certificado de acuerdo con las normas 
ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

●  Cumple con los requisitos de la norma IEC 61427 para sistemas de energía fotovoltaica

●  “Larga vida útil” de acuerdo con la clasificación Eurobat

●  Cumple con todos los requisitos de la norma IEC 60896-11 para baterías de plomo-ácido ventiladas

●  Cumple con los requisitos de seguridad de la norma EN 50272-2 para baterías estacionarias


