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Caracteristicas generales

Electrolito coloidal de nanosilicio y estafo
e Gran resistencia a la corrosién
¢ Mejora del rendimiento de la bateria
e Capacidad optimizada de descarga
* Excelente capacidad de aceptacion de carga
¢ Excelente capacidad de descarga en ciclos profundos
e Gran rendimiento a altas y bajas temperaturas
* Tecnologia de sellado de precision
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Bateria GEL Eleksol 12V/100Ah
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Aplicaciones

» UPS/EPS

» Sistemas de energia

* Sistema de telecomunicaciones

 lluminacién de emergencia

» Sistema de control automatico

e Generacién solar/edlica almacenamiento
ciclico

Especificaciones técnicas

Tensién nominal 12V
Capacidad nominal 100 Ah
Vida estimada +12 anos
Terminal / Borne Métrica M8
Material del contenedor ABS
Peso 29,5 Kg

Méx. corriente de descarga 1200A (5 Sec.)

100Ah 10 horas  (10.0A a10.8V)
Capacidad nominal 78.9Ah 3 horas  (26.3A010.8V)
64.2Ah  1hora (64.2A a10.5V)

Resistencia interna Carga completa a 25°C: 5.2 m Q

Descarga -40 ~60°C
Rango dg temperaturas Carga 90 ~50°C
de trabajo
Almacenamiento -20 ~50°C
Carga Max: 256.0A Recom:10.0A

Flotante: 13.5-13.8V,recom.13.8V(-18mV/ °C)
Método de carga a 25°C

Nivelada: 13.8-14.1V,recom.14.1V(-24mV/ °C)

Ciclo: 14.4-15.0V,recom.14.7V(-30mV/ °C)

Autodescarga 3% de la capacidad al mes a 25°C

Caracteristicas de descarga a corriente constante - Unidad A (25°)

FV/Tiempo  15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h
1.60V 184 112 66.0 37.8 27.5 18.4 121 10.3 5.43
1.65V 178 110 65.6 37.6 27.2 18.2 12.0 10.2 5.40
1.70V 174 108 65.1 37.4 26.8 18.1 11.9 10.1 5.37
1.75V 169 107 64.2 36.8 26.5 17.9 11.8 10.0 5.35
1.80V 157 102 62.5 36.1 26.3 17.4 11.7 10.0 5.32
1.85V 140 93.3 57.9 34.3 24.8 16.5 11.2 9.65 5.23

Caracteristicas de descarga a potencia constante - Unidad W/Cel (25°)

FV/Tiempo  15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h
1.60V 323 202 125 71.5 52.2 35.0 23.5 19.9 10.7
1.65V 318 200 124 71.4 51.6 34.8 23.3 19.7 10.7
1.70V 314 200 123 71.1 51.3 34.5 23.2 195 10.6
1.75V 312 199 122 70.7 51.0 34.3 23.0 19.3 10.6
1.80V 295 194 121 70.5 50.8 33.9 229 19.1 10.5
1.85V 264 178 112 67.3 48.3 32.4 221 18.8 10.4



Tension de descarga (V)

Capacidad(%)

Capacidad (%)
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Caracteristicas de descarga
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Caracteristicas de carga
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